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1. INSTALACOES ELETRICAS

1.1 OBJETIVO

Este memorial descreve o projeto de reforma geral das instalacdes
elétricas de baixa tensdo do Centro integrado psicossocial CIAPS (Adaulto
Botelho) Cuiaba-Mt, com o objetivo de orientar os construtores e demais
envolvidos na etapa de execucdo dos servicos das instalacdes elétricas e
sistemas.

Nesse documento constam as descri¢cdes do sistema de alimentagéo do
quadro de distribuicdo, a divisdo dos circuitos, eletrodutos, fiagcbes, e demais
periféricos das instalacdes elétricas.

A obra sera executada de acordo com o estabelecido neste memorial, e
nas quantidades especificadas em planilha, salvo alteracbes na elaboracdo do
projeto executivo.

Todos o0s materiais a serem empregados na obra deverdo ser
comprovadamente de primeira linha, de boa qualidade e satisfazer rigorosamente
as especificacoes a seguir. Todos os servicos serdo executados em completa
obediéncia aos principios de boa técnica, devendo ainda satisfazer rigorosamente

as Normas Brasileiras (NBR 5410 e a Norma Regulamentadora 10).

Partes integrantes do projeto

Folha ELETRICA 01/08— Planta das instalagdes elétricas de baixa
tensdo em escala indicada, contendo as localizagdes dos pontos de tomadas,

luminarias, eletrodutos, fiagcdes, circuitos, quadros de carga, diagrama unifilar
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Folha ELETRICA 02/08 e 03/08— Planta com quadros de cargas, com
informagdes das potencias, correntes, disjuntores de protecéo e bitola de cabo de

cada circuito.

Folha ELETRICA 04/08— Planta com diagramas unifilares, com
informacgdes dos, disjuntores de protecao.

Folha ELETRICA 05/08— Planta com projeto elétrico do ramal de
entrada, quadros de distibuicdo de iluminacdo, tomadas, chuveiros e ar

condicionados.

Folha ELETRICA 06/08— Projeto de SPDA com malha de captacéo, descidas e
malha de aterramento.

Folha ELETRICA 07/08— Projeto de SPDA com malha de
aterramento, descidas e equipotencializagdo do aterramento.

Folha ELETRICA 08/08— Projeto elétrico padrédo de alta tensdo com ramal de
entrada subterraneo, transformador abrigado em cubiculo, e grupo gerador.

1.2NORMAS APLICAVEIS

Normas e CAdigos

Deverao ser observadas as normas e codigos aplicaveis ao servico em
pauta, sendo que as especificacdes da:

ABNT — Associacao Brasileira de Norma Técnicas;

ANEEL — Agencia Nacional de Energia Elétrica;

ENERGISA — MT.

Centro Politico Administrativo — Bloco 05
Fone (065) 613-5347/5322



Centro Politico Administrativa Rua: D — Bloco: 05 S/N -
CEP: 78050-970 — Cuiaba-MT Fones: 3613-5416

SOVERD email:sugad@ses.mt.gov.br- coadmi@ses.mt.gov.br
MATO GROSS0
ESTADO DE TOAMSFODMARD

MATO GROSSO. ESTADO DE TRANSFORMAGAO.

WWW.MT.GOV.BR

Serdo consideradas como elemento base para quaisquer servigcos ou
fornecimento de materiais e equipamentos, em especial as abaixo relacionadas,
outras constantes destas especificacfes e ainda as especificacdes e condi¢cbes de

instalacéo dos fabricantes dos equipamentos a serem fornecidos e instalados.

Normas ABNT

NBR 5410 - Execucéo de instalacdes elétricas de baixa tensao;

NBR 13570 — Instala¢Ges elétricas em locais de afluéncia de publico;

A execucdo dos servicos devera obedecer a melhor técnica, por
profissionais qualificados e dirigidos por profissionais que tenha habilitacdo junto
ao CREA.

As instalacdes deverdo ser executadas de acordo com a planta elétrica em
anexo, obedecendo as indicacOes e especificacdes constantes deste memorial,

bem como as determinac¢des da norma conforme abaixo:

1.3CARACTERISTICAS PRINCIPAIS DO FORNECIMENTO DE ENERGIA

A edificacdo conta com fornecimento de energia elétrica em alta tenséo
através de uma cabine de transformacao trifasico de 750 KVA em 13,8 KV -
220/127 V em sistema de: 3 FASES + NEUTRO + TERRA, tensdo secundaria de
220 V (entre fases) e 127 V (entre fase e neutro) exclusivo para a unidade, para

alimentacao dos Quadros Gerais de Baixa Tenséo (QGBTS).

% Tensdo nominal de servico
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» Tenséao secundaria de distribuicdo (Baixa Tensao): 220/127 V.

% Frequéncia Nominal

» 60 Hz +5%

% Fases

a) 3@ com neutro aterrado (sistema triangulo-estrela)

b) Aterramento em malha Unica equipotencial

1.4CARACTERISTICAS DOS MATERIAIS
% Luminérias:

Os luminérias/Refletores a serem instaladas na parte externa, serdo do
tipo refletor de sobrepor com painel de LED de 400W, conforme indicacdo em
projeto e reatores eletromagnéticos de alto fator de poténcia, nas quantidades e
posi¢cdes descritas em projeto. Os refletores deverao ter certificagdo do INMETRO.

As luminarias a serem instaladas nas salas e demais ambientes
administrativas e locais de atendimento serdo do tipo LED tubular de 20W. Todas
as luminéarias deverado ser aterradas atraveés de condutor de protecdo da mesma

secao da fase fixadas nas carcagas.

% Interruptores, Tomadas e demais equipamentos:
As Tomadas de Uso Geral serdo do tipo 2P+T (2 pdlos + terra) padréo

ABNT, e deverao permitir ligacdes de fio de cobre até a secdo de 4 mmz.
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As Tomadas de Uso Especifico serdo do tipo 2P+T (2 pdlos + terra) ou
3P+T (3 pllos + terra) padrao ABNT, e deverdo permitir ligacfes de fio de cobre

até a secdo de 16 mmz

As tomadas de embutir deverao ser instaladas em caixas de PVC 4x2”
embutidas na alvenaria

As tomadas de sobrepor deverdo ser instaladas em conduletes de
aluminio.

O posicionamento das tomadas para as lumindrias de emergéncia

atendem posicionamento pré definido pelo projeto de elétrico.

% Eletrodutos e caixas de passagens (Conduletes):

Os eletrodutos a serem utilizados deverdo atender a especificacado
ANTICHAMA e néo propagante ao fogo;

Para alimentacdo dos refletores os eletrodutos deverdo ser de pvc
rigido e serédo fixadas nas estruturas metalicas por meio de abracadeiras;

Nos pontos onde forem instados os refletores serdo instalados
conduletes de aluminio com dimensdes estipuladas no projeto;

Os Eletrodutos que ndo atenderem a especificacdo de ANTICHAMA
deveréo ser rejeitados;

Eletrodutos para instalacbes aparente (sobrepor) serdo de PVC rigido
de primeira linha quando n&o especificada sera na bitola de %"

Eletrodutos para instalacdes no forro ou parede (embutir) serédo de PVC
flexivel de primeira linha quando nao especificada sera na bitola de %4”

Dutos para instalacdes no piso (embutir) serdo de PEAD flexivel de
primeira linha quando nao especificada sera na bitola de 34"

Conduletes para instalacdes aparentes deverdo ser de aluminio
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Caixas para instalagoes embutidas deveréo ser de PVC
Todos os acessorios (parafusos, bracadeiras, porcas, buchas e arruelas

metalicas), devem ser latonados ou galvanizados eletroliticamente.

% Condutores:

Todos os condutores (circuitos) de baixa tensdo néo instalados no
piso deverdo ser de cobre eletrolitico, isolados para tenséo de 750V, 70°C,
nao propagador de fogo, devendo atender as especificacdes da NBR-6880
e NBR-6148 da ABNT, fabricacao Prysmian, Ficap, Phelps Dodge;

Todos os condutores (circuitos) de baixa tensdo instalados sob o piso
deveréo ser de cobre eletrolitico, isolados para tensdo de 06/1KV, 90°C, ndo
propagador de fogo, devendo atender as especificaces da NBR-6880 e NBR-
6148 da ABNT, fabricacdo Prysmian, Ficap, Phelps Dodge

A identificacdo dos condutores devera obedecer as seguintes
convencoes:

A - CIRCUITOS TRIFASICOS
Fase A — Preto

Fase B - Vermelho

Fase C — Branco

Neutro - Azul claro

Terra (PE Protecao) - Verde-Amarelo
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B - CIRCUITOS MONOFASICOS
Fase - Preto

Retorno — Amarelo

Neutro - Azul claro

Terra (PE Protecao) - Verde-Amarelo

As emendas entre condutores menores que # 10mm2 deverao ser
estanhadas, e isoladas devidamente com fita isolante de alta qualidade.

Emendas para condutores iguais e maiores que # 10mm?2 deveréao ser
executadas com conectores de compressao, comprimidas por meio de ferramenta
apropriada e isoladas com fita isolante de alta fuséo.

As caixas para abrigar interruptores e tomadas seréo de:

Chapa estampada galvanizada # 18, quando embutidas;

Aluminio fundido, tipo condulete, quando aparentes.

Devem-se tomar os seguintes cuidados com os eletrodutos:

Eletrodutos de seccéo circular deverao possuir luvas préprias para suas
juncoes;

Os eletrodutos poderao ser cortados a serra, sendo escariados com
lima;

Todos os eletrodutos secos (sem condutores) deverao ter arame guia
galvanizado diametro 1,3mm?2 (#16 AWG).

< Conectores e Terminais:

Devem ser de cobre ou aluminio, do tipo a compressdo, com diametro
idéntico ao cabo utilizado.
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Identificag&o:

Os fios e os cabos devem ser identificados junto aos disjuntores com
anilhas plasticas coloridas, indicando o numero do circuito e os cabos ou fios
alimentadores pretos identificados com fita adesiva plastica colorida conforme
codigo de cores:

Fase A = Vermelho
Fase B = Branca
Fase C = Preto
Neutro = Azul claro
Retorno = Amarelo

Cx a Cx =Cinza

Terra = Verde/Amarelo

Os circuitos devem ser identificados com placas de acrilico azul com
letras brancas tipo ARIAL No. 14, colado na sobre tampa dos Quadros de
Energia com fita dupla face de primeira qualidade e ao lado do respectivo
disjuntor. A referida placa devera conter nimero do circuito e sua finalidade
(Ex.: C.01 — ILUMINACAO).

As tampas frontais dos Quadros de Energia, devem ser identificadas

com placas de acrilico azul com letras brancas tipo ARIAL No. 48, colado com fita

dupla face de primeira qualidade.
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% Quadros de Distribuicao de Energia:

A fabricacdo dos painéis devera obedecer obrigatoriamente a norma
NBR-IEC-60439-1 e NBR-IEC-60439-3 da ABNT.

Os painéis deveréo ser construidos em chapa de aco, bitola minima #
14 MSG, com tratamento por processo de fosforizagdo ou equivalente. As portas
deverdo ser munidas de trinco e fechadura tipo YALE ou similar.

Os painéis deverao ser equipados com disjuntor geral e barramentos de
cobre eletrolitico para as trés fases, neutro e terra, de sec¢do compativel com a
carga instalada.

Os barramentos de fases e neutro deverao ser isolados da carcaca e o0
de terra, conectados a mesma.

As conexdes internas deverao ser arranjadas de modo a atender a uma

distribuicao equilibrada de cargas nas trés fases.

Dispositivos de protecdes

Disjuntores
A fabricacao e o ensaio dos Disjuntores deverdo seguir as seguintes
normas: NBR IEC-60898 e NBR IEC-60947.

Disjuntor tripolar de caixa moldada (Disjuntores Gerais)
Disjuntor tripolar de caixa moldada, sem compensacéo térmica de
carcaca, mecanismo de operagdo manual com abertura mecanicamente livre, para
operacdes de abertura e fechamento, dispositivo de disparo intercambiavel,

eletromecanico, de acéo direta por sobre corrente, com elementos instantaneos
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temporizados e dispositivos de disparo de acao direta e elemento térmico para
protecdo contra sobrecargas prolongadas.

Disjuntor bipolar tipo DIN (Disjuntores de prote¢éo dos circuitos dos
refletores e tomadas)
Disjuntor bipolar termomagnético, caracteristicas gerais e demais
requisitos e acessorios idénticos aos exigidos para o disjuntor tripolar acima

descrito.

NOTA:
Os disjuntores especificados acima deverao atender as normas NBR
IEC-60947-2 da ABNT, de fabricacdo GE, SIEMENS, SCHNEIDER ou ABB.

1.5RECOMENDAGOES GERAIS PARA EXECUGAO
% Luminérias/ Refletores:
Todos os refletores deverdo ser fornecidos montados, testados, com
flacAo completa, e todos os acessoérios necessdarios para seu perfeito

funcionamento.

% Eletrodutos e caixas de passagens (Conduletes):
Para a fixacdo de eletrodutos em caixas metalicas, sera obrigatério o
emprego de buchas e arruelas, e obstruidos com tampas, logo apés a instalacéo,

para evitar a entrada de corpos estranhos.
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% Caixas de Passagem:

As caixas para derivagdo, passagem, tomadas e interruptores devem
ser apropriados nos tipos e bitolas dos eletrodutos, instalados conforme detalhes
indicados no projeto, devidamente aprumados, nivelados.

% Fios e Cabos:

A instalacdo dos condutores s6 deverd ser iniciada apés a instalacéo,
fixacdo e limpeza dos eletrodutos e caixa de passagens.

Para facilitar a instalacdo dos condutores nos eletrodutos podem ser
utilizados somente guias de puxamento que s6 devem ser instalados apds a
execucao da tubulacdo, ndo sendo admitido o uso de talco, parafina, vaselina,
graxa e etc.

As ligacdes entre condutores ou condutores e equipamentos nao
devem ser submetidos a esfor¢os de tragdo ou tor¢ao.

As emendas e derivagdes nos condutores de iluminacdo e tomadas
devem ser executadas de modo que garantam resisténcia mecanica adequada e
continuidade elétrica de contatos perfeitos, permanentes sendo estanhados e
somente dentro das caixas de passagem (conduletes). O isolamento das emendas
e derivacdes deve ter caracteristicas pelo menos iguais as do isolamento dos
condutores. A recomposi¢do do isolamento na emenda podera ser obtida com
emprego de fitas isolantes antichama.

A conexao dos condutores aos bornes dos equipamentos, aparelhos ou
dispositivos devem ter contato elétrico adequado e permanente.

Os fios de secado igual ou superior a 6 mm2, podem ser ligados
diretamente aos bornes e fixados com parafusos de pressdo, devendo ser
instalados de acordo com a distribuicdo dos circuitos definidos nos projeto de
instalacdes elétrica predial e identificados os respectivos circuitos através de cores

e anilhas plasticas numeradas.
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Os fios e cabos de secédo inferior a 6 mm? devem ser fixados aos
bornes por meio de terminais adequados. Todos os condutores ligados aos
barramentos, bornes das chaves e disjuntores, deverédo ser identificados com o
namero do circuito e sequéncia de fase, através de anilhas plasticas numeradas.

Os barramentos de neutro e de terra sao distintos, porém deverao ter
0s mesmos interligados em cada quadro de distribuicdo de energia;

N&o sera permitido o uso do condutor terra como neutro e vice-versa,
mesmo tendo seus barramentos interligados nos quadros de energia;

Todas as partes metalicas da instalacdo devem ser aterradas na caixa
de equipontencializacdo interna da estacdo, através de cabo de cobre isolado na

cor verde-amarelo conforme Projeto do Sistema de Aterramento;

% Conectores/ Terminais:

Os espelhos dos interruptores e tomadas devem ser identificados com o
namero do circuito e tensdo por gravag¢ao com letras mailsculas em baixo relevo.

As placas de acrilico para identificacdo de Quadros e Circuitos, devem

ser fixadas por fita dupla face de primeira qualidade (alta aderéncia).

1.6NOTAS E OBSERVACOES
Todas as informacgdes necessarias para sanar possiveis davidas estdo
descritas neste memorial e nas pranchas dos projetos;
Caso haja davidas na execucdo das instalacbes e as mesmas nao
forem sanadas apos a leitura deste memorial, A CONTRATADA podera entrar em
contato com a FISCALIZACAO;
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1.7RECEBIMENTO DA OBRA

Recebimento das instalacdes elétricas estara condicionado a aprovacao
dos materiais, dos equipamentos e da execucdo dos servicos pela Fiscalizacao.
Além disso, as instalacbes elétricas somente poderdo ser recebidas quando
entregues em perfeitas condicbes de funcionamento, comprovado pela
Fiscalizag&o e ligado a rede de concessionaria de energia local.

As instalacbes elétricas sO poderdo ser executadas com materiais e
equipamentos examinados e aprovados pela Fiscalizacdo. A execugcdo sera
inspecionada durante todas as fases de execucao, bem como apds a concluséo,
para comprovar o cumprimento das exigéncias do contrato e deste Memorial.

Eventuais alteracbes em relacdo ao projeto somente poderdo ser
aceitas se aprovadas pela Fiscalizacdo e notificadas ao autor do projeto. A
aprovacao acima referida ndo isentara a Contratada de sua responsabilidade.

A Fiscalizacao efetuara a inspecdo de recebimento das instalacoes,
conforme prescricdo do capitulo 7 da NBR 5410. Serdo examinados todos os
materiais instalados, no que se refere as especificacées e em perfeito estado.

Serd verificada a instalacdo dos condutores no que se refere a bitolas,
aperto dos terminais e resisténcia de isolamento, cujo valor devera seguir a tabela
81 do anexo J da NBR 5410.

Serado verificados os quadros de distribuicdo quanto a operacdo dos
disjuntores, aperto dos terminais dos condutores, protecdo contra contatos diretos
e funcionamento de todos os circuitos com carga total; também serdo conferidas
as etiquetas de identificacdo dos circuitos, a placa de identificacdo do quadro,
observada a facilidade de abertura e fechamento da porta, bem como o

funcionamento do trinco e fechadura.
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A execucdo de servicos de Instalacdes Elétricas devera atender

também as seguintes Normas e Praticas Complementares:

Praticas de Projeto, Construcédo e Manutencéo de Edificios Publicos;
Normas da ABNT e do INMETRO;

NBR 5410 - Instalaces Elétricas de Baixa Tensdo — Procedimento
Cddigos, Leis, Decretos, Portarias e Normas Federais, Estaduais e
Municipais, inclusive normas de concessionarias de servicos
publicos;

Instrucbes e Resolucdes dos Orgéos do Sistema CREA-CONFEA.

Déanglanes R. A. Poletto
Engenheiro Eletricista
CREA/MT — 33262
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