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1.1 CONSIDERAC@ESINICIAIS

O presente memorial descritivo tem por objetivo fixar normas especificas para a
construcédo de estrutura em concreto armado da reforma e adequacéao fisica do Complexo Regulador,
localizada na Avenida Sete de Setembro, n° 978, Cidade Alta, Caceres — MT. O sistema estrutural
adotado é composto de elementos estruturais em concreto armado. Para maiores informacfes sobre
0s materiais empregados, dimensionamento e especificacdes deverdo ser consultados o projeto
executivo de estruturas. Quanto a resisténcia do concreto adotada: fck 25MPa. Todos os projetos

foram elaborados conforme as normas técnicas da ABNT.

1.2. NORMAS UTILIZADAS

e Concreto Armado: ABNT NBR 6118:2014.

e Aco dobrado: ABNT NBR 14762: 2010.

e Projeto de estrutura de a¢o e de estrutura mista de ago e concreto de edificios:
ABNT NBR 8800:2008.

e Forcas devidas ao vento em edificagcbes: ABNT NBR 6123/1988.

e Cargas para célculo de estruturas de edificagbes: ABNT NBR 6120/1980.

e AWS D1.1/1992 — American Welding Society.

e Categoria de uso: edificacdes comerciais, de escritdrios e de acesso publico.

e Outras Normas também foram utilizadas.

1.3. PARAMETROS DE CALCULO

Todos os célculos executados no projeto estrutural em concreto armado consideram o uso de
concreto com resisténcia caracteristica de 250 kgf/cm2 (25 MPa); cimento do tipo CP II-F-32, CP IV-
32 ou CP V-ARI; fator agua/cimento de 0,55; consumo minimo de cimento de 350 kg/m3; cobrimento
nominal minimo das armaduras em contato com o solo igual a 3cm; médulo de elasticidade secante
do concreto Ecs de 238,0 tf/cm2 para C25; SLUMP do concreto de 12+/-2.

Os agregados a serem utilizados na confec¢do do concreto deverdo ser AREIA GROSSA,
Brita 1 e Brita 2. Deve ser dada atencdo especial aos efeitos do desenvolvimento mais lento da
resisténcia sobre os processos de construcdo e deformacdo da estrutura quando da retirada do
escoramento. Realizar ensaios que permitam averiguar as condi¢cdes do concreto antes da desforma,
para garantir a qualidade do concreto e que 0 mesmo encontra-se com resisténcia adequada ao
projeto elaborado.

Sobre o ago, CA-60 para @4.2mm e &5.0mm e CA-50 para bitolas iguais ou superiores a
@6.3mm.

Sobrecargas adotadas nas vigas: Carga de alvenaria de 1,3 tf/m3, distribuida conforme
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Projeto Arquitetbnico. Sobrecarga adotadas em lajes: 1,0 tf/m3 para os reservatérios de agua, 0,1

tf/m2 de revestimento e 0,1 tf/m2 de utilizacao.

Nas alvenarias sob e sobre laje ndo executar encunhamento, e sim junta de controle
horizontal. Todos os vaos de janelas e portas deverdo estar providos de vergas. Todos os vaos de
janelas deverdo estar providos de contra-vergas.

Escoramentos devem ser mantidos conforme segue: laterais de pilares, vigas e lajes — 3 dias,
fundos de vigas e lajes — 14 dias, pilares — 14 dias. Iniciar execucdo das alvenarias apds 28 dias a
concretagem do respectivo pavimento.

O construtor devera obedecer as NORMAS vigentes pertinentes a execucdo (cura,

escoramentos, apoios, traspasse de emendas da armadura, raios dos pinos para dobras e ganchos,
fator agua/cimento, etc).

1.4. DESLOCAMENTOS MAXIMOS
e Verticais — L/250;
e Horizontais — H/300;

/\hor.

Figura 1 - Valores maximos p/ a deformacéo.
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1.5. ACOES E CARREGAMENTOS

151 ACC)ES PERMANENTES
e Peso Proprio: trata-se das cargas que incidem verticalmente na estrutura, normativamente
ndo atende um padrao, ficando a critério de o calculista considerar os pesos préprios dos

elementos estruturais presentes no projeto.

1.5.2 ACOES VARIAVEIS

e Sobrecarga na cobertura: 0,25 KN/m2 (25 Kg/m2) — Segundo ABNT NBR 8800/2008;

e Vento (ABNT NBR 6123/1988): De acordo com a NBR 6123 a pressdo dinamica do vento
varia de acordo com a regido (velocidade), fator topogréfico (S1), fator de rugosidade (S2) e
fator estatistico (S3). Logo os pardmetros foram definidos da seguinte forma:

Velocidade basica do vento = 35 m/s (conforme abaco da NBR 6123/1988).

¥, = om mi

V, = milaime velockiade médie medide sctre S %, cue
pede ser ucedkde em mbda utte vex am 50 wncs,
% 10 = scbee o rivel 2o temenc e Riger sterto o
panz

Figura 1 - lcopietac da velookdade bacioa V, im&)

Figura 2 - Abaco velocidade basica ventos, NBR 6123/1988.
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Fator topografico S1 =1 (Terreno plano ou fracamente acidentado);
Fator de rugosidade S2 = dependendo da estrutura projetada.
Fator estatistico S3 = utilizado para todas as edificacdes Grupo 2, S3 = 1,00.

e Observacdo: as sobrecargas consideradas contemplam o peso telhas indicadas na planilha
orcamentéaria conforme projeto arquitetdnico. Qualquer outra carga ndo prevista em projeto
devera ser consultada previamente com o projetista estrutural. A sobrecarga utilizada em
projeto é de 25Kg/m2.

1.5.3 COMBINACOES DE CARREGAMENTO

A NBR 8800/08 classifica as a¢des de carregamento basicamente em trés categorias:

e Acles Permanentes: sdo as decorrentes das caracteristicas da estrutura, ou seja, 0 peso

préprio da estrutura e dos elementos que a comp&em, como telhas, forro, instalacdes, etc.

e Acdes Variaveis: sdo as decorrentes do uso e ocupacdo, tais como equipamentos,

sobrecargas em coberturas, vento, temperatura, etc.

e Acdes Excepcionais: sdo as decorrentes de incéndios, explosfes, choques de veiculos,
efeitos sismicos, etc. Com base nessas definicdes, as combinacdes de acbes para o0s

estados limites ultimos, sdo classificadas em normais e excepcionais.

Foram consideradas apenas as “‘combina¢des normais” para o projeto estrutural, que s&o as
gue cuidam das a¢bes permanentes e das variaveis. As combinagfes de carregamento definidas no
item 4.7.7.2.1 da NBR 8800/2008 sao as seguintes:

Z(1,6) +1a Q+Z(vy ¥ Q)

G acoes permanentes

Q, acoes variaveis principais (predominante para o efeito analisado)
Q demais acOes variaveis

% coeficiente de ponderacdo das acoes permanentes

Y coeficiente de ponderacdo das acoes variaveis

v fatores de combinacao das acoes variaveis
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1.6. TERCAS

As tercas sdo estruturas que possuem como objetivo suportar e resistir aos esforcos
causados pelas telhas e transmiti-los para os nds das trelicas. Complementarmente ajudam no
travamento lateral das trelicas (tesouras) e até no enrijecimento da estrutura.

As tercas deveram estar apoiadas nos nos da trelica de forma centralizada e espacadas de
forma a se comportar como apoio para as telhas.

O perfil da terca deve suportar os esfor¢cos do tipo de telha adotada no projeto.

1.7. LIGACOES

As ligagBes entre os elementos da trelica, que sdo as montantes, as diagonais e 0s banzos
(superior e inferior), devem assegurar a transmissdo de esforcos entre os elementos de forma a
garantir a eficiéncia da trelica como elemento estrutural.

Séo utilizadas nas ligacdes chapas e solda filete, dimensionadas de acordo com as barras

que se unem nos nos.

1.8. MOVIMENTO DE SOLOS

Todas as escavagfes deverdo ser protegidas quando for o caso, contra a agdo da agua
superficial e profunda, mediante drenagem, esgotamento ou rebaixamento de lencol freatico.

A umidade do solo devera ser mantida préxima da taxa 6tima, por método manual, admitindo-
se variagdo de no maximo 10%. O aterro ser4d sempre compactado até atingir um grau de
compactagdo de no minimo 95% do Procto Normal, com referéncia ao ensaio de compactacéo
normal de solos.

A escavacdao sera executada conforme planta de locacéo das fundacgdes e vigas baldrame. A
escavacao das fundacBes e das vigas baldrames serdo de forma manual, o material das escavacdes
serd utilizado para reaterro das fundagfes e baldrame e o excedente sera devidamente encaminhado
para local adequado.

Sera executado servi¢o de apiloamento do solo onde serdo executadas as fundagdes e vigas
baldrame. O apiloamento sera executado com compactador de solos de percussao (soquete), depois
de pronto seré feito o lancamento do lastro de concreto de 5¢cm (concreto magro), para regularizacao
de base e protecdo das armaduras.

Devera atentar para os métodos de seguranca do trabalho em relacdo a seguranca das

escavacdes conforme prescreve a NR 18.

1.9. INFRAESTRUTURA

O projeto_de fundacdes apresentado nas pranchas tem, Unica e exclusivamente, o

objetivo _de estimar um valor para orcamento. Para o projeto final de fundacdes, sera

necessario _executar servico _de sondagem tipo SPT no terreno _onde sera implantada a
]
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unidade, para gue assim, com base na sondagem, seja elaborado projeto final de fundacdes e,

conseguentemente, emitida a ART das fundacfes. O executor ndo podera dar _inicio_aos

servicos de fundacdo sem que o procedimento explicitado anteriormente seja executado. A

quantidade de furos de sondagem tipo SPT e suas locacdes estdo indicadas nas pranchas do

projeto_estrutural. Os procedimentos de execucdo da sondagem deverdo obedecer a ABNT
NBR 6484/2001 e outras Normas pertinentes.

As formas em madeira utilizadas nas sapatas seréo previamente untadas com desmoldante e
devidamente contraventadas para evitar deformacéo.

A ferragem sera conforme o projeto estrutural. Observando o que prescreve a norma NBR
6118/2014 com relagdo aos recobrimentos da ferragem.

O concreto estrutural tera resisténcia caracteristica minima de fck=25 Mpa.

O executor devera ler as observacfes presentes nas folhas dos projetos estruturais e em
caso de duvidas, consultar o projetista estrutural.

O executor devera ler as observacfes presentes nas folhas dos projetos estruturais e em

caso de duvidas, consultar o projetista estrutural.

1.10. ESPECIFICAC}AO DO CONCRETO UTILIZADO NA OBRA
e Resisténcia a compressao: >25MPa;
e Abatimento do concreto (slump): 12 +/- 2cm;
e Consumo de cimento: > 350kg/m3;
e Relagdo 4gua/cimento: < 0,55;
e Cobrimento minimo das armaduras em contato com o solo: 30mm;
e Cobrimento minimo das armaduras: 25mm;
e Utilizar agregados com granulometria méxima de 25 mm;
e Curva granulométrica continua;
e Utilizar cimento tipo CP II-F-32, CP IV-32 ou CP V-ARI.
Antes do lancamento do concreto devem ser executados ensaios de abatimento (Slump
Test), devendo o concreto apresentar abatimento de 100 a 140mm para sua liberagéo ao uso.
Deverdo ser moldados CP’s de acordo com a ES-10-C-21-004 e rompidos nas idades de 7,
14 e 28 dias. Ressalta-se que a fundagdo s6 podera ser liberada ao uso com resisténcia a
compresséo axial de 25 MPa ap6s 28 dias da concretagem.
Para o concreto da cisterna, os elementos enterrados (cortinas, radier e sapata corrida)
deverdo conter aditivo impermeabilizante (adicdo de xypex Ademix C500 2,5% do peso do cimento no
concreto, ou similar. O aditivo impermeabilizante e a pintura impermeabilizante interna da cisterna

deverao ser atoxicos.
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1.11. SONDAGEM TIPO SPT (STANDARD PENETRATION TEST)

Para conhecer o tipo de solo de um terreno e suas principais caracteristicas, como o nivel do
lencol freatico e a resisténcia, sdo fundamentais que seja feita alguma sondagem. Uma das mais
conhecidas e realizadas antes da escolha da fundacao é a do tipo SPT.

A sondagem SPT é um método de investigacao de solo cujo avanco da perfuracao é feito por
meio de trado ou de lavagem, sendo utilizada a cravacdo de um amostrador padréo para a obtencao
de medida de resisténcia a penetracdo, coleta de amostra e determinagdo do nivel de agua.

A resisténcia do solo é obtida pelo nUmero de golpes necessarios para cravar um amostrador
padrdo utilizando o procedimento executivo definido na norma ABNT 6884:2001. A medida de
resisténcia, mais conhecida como NSPT, é obtida contando o nimero de golpes necessarios para
cravar trés segmentos de 15 cm. A amostra coletada metro a metro permite a analise tatil e visual das
distintas camadas do subsolo. Quando a sondagem ¢€ realizada acima do nivel de agua, a perfuragéo
deve ser executada com o auxilio de um trado concha ou helicoidal até atingir o lencol freatico.
Abaixo do nivel do lencol fredtico é possivel utilizar o0 método de percussdo com circulagdo de agua
(método de lavagem) com cravacgao obrigatoria de revestimento.

Procedimentos de execugéo:

. AMOSTRADOR PADRAO:

Apés atingir 1 m de profundidade de escavacdo, a equipe posiciona o amostrador
padrdo. Este equipamento sera cravado para o teste de resisténcia a percussdo e coletara as
amostras de solo. Para a cravagcdo também é necessario posicionar a cabeca de bater, que vai

receber o impacto direto do martelo.

. MARCACAO:
E necessario marcar com um giz um segmento de 45 cm, dividido em trés partes iguais de 15
cm. Essa marcacgao servird como referéncia para a contagem das batidas do martelo em cada trecho.

. POSICIONAMENTO DO MARTELO:

Para comecar a cravacdo, o martelo é posicionado a 75 cm de altura da cabeca de bater.
Depois, se iniciam os golpes até que sejam cravados os 45 cm. Um membro da equipe anota no

boletim a quantidade de golpes necessaria para cravar o amostrador a cada 15 cm.

. COLETA DE AMOSTRAS:

Apés cravar os 45 cm, retira-se 0 amostrador padrdo para a coleta de amostras do solo. O

processo segue, até que se encontre o nivel d'agua.
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J TESTE DE UMIDADE:

Ao perceber a umidade do solo escavado, € feito um teste para saber se foi atingido o nivel
d'agua. Esse teste é realizado com um equipamento conhecido como "piu" que, ao tocar a agua,
emite um som. Deste ponto até o final da sondagem, a perfuragéo continua com o método conhecido
como lavagem. O equipamento de escavacao usado é o trépano de lavagem, que permite coletar o

material escavado pela circulacdo da agua, que ocorre com a ajuda de uma bomba motorizada.

. COLOCACAO DO TORQUIMETRO:

Terminando a cravacdo do amostrador, é acoplado um torquimetro na parte superior da
composicado de hastes e é aplicado o torque obtendo duas medidas. Uma corresponde ao valor
maximo do torque e a outra ao torque residual.

Junto com o projeto estrutural é fornecido planta de locagdo dos furos de sondagem SPT,
com suas coordenadas “amarradas” ao vértice da edificacdo existente da escola. Apés a realizacao

da sondagem, os resultados deverdo ser encaminhados ao setor de projetos da SES-MT.

1.12. CONSIDERACOES FINAIS

¢ Nota sobre fundacdes: os projetos de fundagBes apresentados nas pranchas tem Unica, e
exclusivamente, o objetivo de estimar um valor para orcamento das fundagdes. Para o projeto
final de fundacgdes, devera ser executado servico de sondagem tipo SPT no terreno a serem
implantadas as edificacdes, e com isso, a equipe de projetos da SES-MT elaborard um
projeto de fundacdes baseado no relatério de sondagem e, emitird respectiva ART de projeto
de fundacdes, que liberara o projeto para execugdo. Esta terminantemente proibido o inicio
das fundacdes sem que o procedimento explicitado anteriormente seja executado. Qualquer
execucdo diferente do supracitado exime por completo qualquer responsabilidade destes
projetistas. A quantidade de furos de sondagem tipo SPT e suas loca¢des estdo indicadas em
prancha especifica. Os procedimentos de execucao da sondagem deverdo obedecer a ABNT
NBR 6484/2001 e outras Normas;

e Nota sobre topografia: os projetos apresentados neste processo foram elaborados sem
levantamento planialtimétrico ou topogréafico. Desta forma, todos os niveis e cotas
apresentados nos projetos deverao ser confirmados “In Loco” pelo executor e pelo fiscal de
obra. Com isso nao foi possivel calcular quantitativos de corte e aterro de solo para a
implantacdo das edificacbes. Fica sob responsabilidade da coordenadoria de projetos e obras
da SES — MT o planejamento de execu¢do de levantamento topografico e implantacdo das
edificacbes apresentadas neste memorial descritivo. Quaisquer problemas eventualmente
encontrados na fase de execucdo deverdo ser informados aos projetistas estruturais da
equipe de projetos da SES-MT, para que, juntamente com o fiscal de obras e a empresa

executora, seja sanado 0 mais breve possivel, ndo acarretando, desta forma, prejuizo para
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ambas as partes. Qualquer execucédo diferente do supracitado exime por completo qualquer
responsabilidade destes projetistas.

e Os projetistas estruturais apenas se responsabilizam pelas atividades técnicas dos projetos
estruturais, contidas nas respectivas ART’s, nao ficando responsaveis, por quaisquer servigos
de planejamento de obra, execucao, logistica, etc., que podem aparecer nas fases da obra.

e Demais constru¢bes ou reformas apontadas apds a emissdo das ART’s dos projetos
estruturais, ndo sédo de responsabilidade dos profissionais titulares deste projeto. Todos os
servicos e procedimentos citados neste memorial descritivo, nos projetos estruturais,
levantamentos quantitativos e nas ART’s, foram demandados, conferidos e aprovados pela

coordenadoria de projetos e superintendéncia da SES — MT.

1.13. PROFISSIONAIS RESPONSAVEIS

Emilly Borges Conceicéo
Engenheira Civil
CREA RN 1011874237
SES-MT
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