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RESUMO ACO CA 50-60

COMPRIMENTO
SAPATA ACO N BITOLA QUANT.
(mm) UNIT TOTAL
(cm) (cm)
SP1 50 3 8 48 142 6816
50 3 8 18 112 2016
SP2
50 3 8 14 92 1288
50 3 8 18 112 2016
SP3
50 3 8 14 92 1288
50 3 8 7 92 644
SP4
50 3 8 9 112 1008
50 3 8 7 92 644
SP5
50 3 8 9 112 1008
SP6 50 3 8 24 142 3408
50 3 8 9 112 1008
SP7
50 3 8 7 92 644
50 3 8 9 112 1008
SP8
50 3 8 7 92 644
COMPRIMENTO
TOCO ACO N BITOLA QUANT.
DE PILAR (mm) UNIT TOTAL
(cm) (cm)
50 3 10 8 140 1120
T1
60 4 5 8 176 1408
50 3 10 4 140 560
T2
60 4 5 8 68 544
50 3 10 4 140 560
T3
60 4 5 8 68 544
50 3 10 4 140 560
T4
60 4 5 8 68 544
50 3 10 4 140 560
T5
60 4 5 8 68 544
50 3 10 8 140 1120
T6
60 4 5 8 176 1408
50 3 10 4 140 560
T7
60 4 5 8 68 544
50 3 10 4 140 560
T8
60 4 5 8 68 544
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SAPATAS
ACO BIT COMPR PESO + PERDA 10%
(mm) (m) (kg) (kg)
50 10 234,40 92,59 101,85
Peso Total CA 50 = 92,59 kg
TOCOS DE PILARE
ACO BIT COMPR PESO + PERDA 10%
(mm) (m) (kg) (kg)
60 5 56,00 34,55 38,00
50 10 60,80 9,36 10,30
Peso Total CA 60 = 34,55 kg
Peso Total CA 50 = 9,36 kg
Tabela de Quantidades
Elemento Estrutural | Volume Area de
Concreto (m3) Formas (m?)
Lajes 00.00 000.00
Vigas 00.00 000.00
Pilares 00.00 000.00
Fundacgao 03.19 021.70
TOTAL 03.19 021.70
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PLANTA DE FORMA E LOCACAO DAS SAPATAS E PILARES
(NIVEL -1.20)

Tabela de niveis
Pavimento Nivel PD abaixo
s/acab cm cm
02-Cobertura +3.30 2.80
01-Baldrame +0.20 1.40
00-Fundacao -1.20 0.00

Corte esquematico

+3.30

Cobertura Cobertura
Baldrame Baldrame LO’&'
Fundacéio | | | |Fundacéo | | | | 20

DETALHES GENERICOS DE FUNDACOES

PLANTA SAPATAS

CORTE

-
e

SXX

X. Sapata /Y. Sapara
CA=CA-Sup./CA-Inf(Cotas Superior e Inferior)
HF=Altura Toral da Sapara / HO=Altura do rodapé da Sapata

NOTAS IMPORTANTES:

ATENCAO: Em fungdo da n&o execucéo da sondagem tipo "SPT" no terreno

foi adotado em projeto a taxa de compressao admissivel minima do solo de

1,0 kgf/cm? na cota de assentamento das sapatas.

Quando da execugao da obra fica sob a responsabilidade unica e exclusivamente

do construtor a execugao da respectiva sondagem afim de garantir que a taxa

minima adotada em projeto seja atendida.

A nao execugao de tal verificagao isenta por completo a responsabilidade

do projetista sobre qualquer responsabilidade que venha cair sobre 0 mesmo.

Para tanto antes do inicio das obras faz-se necessario que o construtor investigue

a real condicao de suporte do solo através do ensaio de sondagem a percusséao do tipo "SPT"
e deve ser encaminhado ao engenheiro calculista da SES/MT para validagao do projeto.
O engenheiro autor deste projeto ndo se responsabiliza por projetos executados sem este
procedimento.

a) SOBRE O CONCRETO:

a.1) Resisténcia caracteristica do concreto
PARA SAPATAS, VIGAS, PILARES E LAJES: FCK >= 250 kgf/cm2 (25 MPa);
a.2) Cimento do tipo CP 11-32, CP II-40, CP IV-32 ou CP V-ARI,
a.3) Fator agua/cimento < ou = 0,55;
a.4) Consumo minimo de cimento > ou = 350 kg/m3
a.5) Cobrimento Nominal Minimo das armaduras em contato com o solo
igual a 3,0cm;
a.6) Modulo de elasticidade secante do concreto:
15 Ecs >= 238,0 tf/lcm2 para C25;

82
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ATENCAO: Os agregados a serem utilizados na confecgdo do concreto
deverdo ser AREIA GROSSA, Brita 1, Brita 2.
Deve ser dada atencao especial aos efeitos do desenvolvimento
mais lento da resisténcia sobre os processos de construgéo e
deformacao da estrutura quando da retirada do escoramento
- realizar ensaios que permitam averiguar as condi¢cdes do
concreto antes da desforma.

b) Sobre o0 ago: CA-60B p/ @4.2mm e & 5.0mm e CA-50 p/ bitolas superiores a @6,3mm.

c) O Construtor devera obedecer as NORMAS vigentes pertinentes a
execugao:(Cura,escoramentos,recobrimentos,apoios,traspasse de
emendas da armadura, raios dos pinos para dobras e ganchos,
fator agua/cimento,etc.).

d) O construtor devera garantir que a tensdo admissivel do solo seja superior
a 1,0 kg/cm?. Caso verificado "in loco" divergencias o projetista devera ser consultado
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