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Detalhe S1

Escala 1:25
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PLANTA BAIXA
Escala 1:451







1 - ESTE PROJETO FOI CONCEBIDO SEGUINDO OS PARÂMETROS DAS NORMAS ABAIXO:

    * NBR 8160:1999 - SISTEMAS PREDIAIS DE ESGOTO SANITÁRIO - PROJETO E EXECUÇÃO;

    * NBR 5.688:2010 – TUBOS E CONEXÕES DE PVC-U PARA SISTEMAS PREDIAIS DE ÁGUA PLUVIAL, ESGOTO SANITÁRIO E VENTILAÇÃO.

2 - TODAS AS TUBULAÇÕES A SEREM EMPREGADAS NESTE PROJETO SEGUIRÃOS AS SEGUINTES  ESPECIFICAÇÕES:

    * TUBULAÇÕES PARA ESGOTO PRIMÁRIO E SECUNDÁRIO DE PVC SÉRIE NORMAL E REFORÇADO - NBR-5688;

    * TUBULAÇÕES PARA ESGOTO REFORÇADO TIPO "COLETOR" - NBR-7362;

    * TUBULAÇÕES PARA ESGOTO DE COZINHAS INDUSTRIAIS EM POLIPROPILENO "DURATOP", LINHA NEGRA;

3 - AS DECLIVIDADES DAS TUBULAÇÕES QUANDO NÃO INDICADAS SERÃO DE:

    * 2,0% PARA TUBULAÇÕES DE ESGOTO SANITÁRIO COM DIÂMETRO ATÉ 75MM;

    * 1,0% PARA TUBULAÇÕES DE ESGOTO SANITÁRIO COM DIÂMETRO IGUAL OU SUPERIOR À 100MM;

4 - MANUTENÇÕES DEVERÃO OCORRER CONFORME ABAIXO ESPECIFICADO:

    * CONDUTORES VERTICAIS E HORIZONTAIS: INSPEÇÃO E LIMPEZA SEMESTRAL;

    * CAIXAS DE PASSAGEM - INSPEÇÃO E LIMPEZA SEMESTRAL.



Caixa  de Gordura Sifonada Pequena

Ø 30 cm

Caixa  de Inspeção de Esgoto Existente

Caixa  de Inspeção Sifonada para Esgoto

Ø 60 cm

CE

Existente

Caixa  de Inspeção Sifonada para Esgoto

0,80 x 0,80m

LEGENDA DE PEÇAS
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